
Nova S3

Ultra Hassas 
Dokunmatik 

Teknolojisi

Güvenli 
Android 11 

Modülü

40 parmak 
dokunuş

4K Ultra 

HD

Sınıfının en yüksek performanslı akıllı tahtası, 

artık daha ve daha GÜVENLİ HIZLI

65” 75” 86”

Eğitim ortamları için bir 

çözüm olan yeni Emkotech Nova S3, öne çıkan 

özellikleri ve  ile öğrencileri 

katılıma ve etkileşime girmeye motive edecek. 

Yüksek performans olanağı sağlayan Emkotech 

Nova S3 işlemci yapısıyla ve güçlü yazılımları ile 

hertürlü eğitim çalışmalarında işlemleri kolayca 

yapmanızı sağlayacak. Yeni  portu 

ile şarj etme, ve görüntü, ses, dokunmatik özelliği 

aktarma bir arada.

yüksek performanslı 

özel eğitim yazılımları

65W USB Type-C

Fonksiyonel 
65W USB 
Type-C
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ÜRÜN TEKNİK SPEKLERİ

Dokunma Tepki Süresi

EKRAN

Ekran Boyutları 65",75”,86” 4K

Ekran Arka Işığı Direct LED Backlight

Görüntü Oranı 16:9

Ekran Alanı 1428.48×803.52mm 65”

1649.664×927.936 75”

1895.04×1065.96 86”

Renk Sayısı 1.07 Milyar

Çözünürlük 4K UHD (3840 x 2160)

Tepkime Süresi 8 ms

Panel Yenileme Sıklığı 60 Hz

LED Ömrü standart 50,000 saat

Görüş Açısı 178˚

Ekran Parlaklığı 400 cd/m2 (Standart)

450 cd/m2 (Maksimum)

Kontrast Oranı 5000:1 (Dinamik)

Panel Yüzey Sertliği (Mohs) 9H

Panel Yüzey Teknolojisi AG tamperli 3mm cam

Şeffaflık >88%

Yoğunluk 2%~5%

Panel Yüzey Kaplaması Anti-glare

Dokunmatik Teknolojisi Kızılötesi dokunmatik teknolojisi

Çoklu Dokunmatik Noktaları 40 points

Dokunmatik Çözünürlüğü 32768 x 32768

Dokunma Hassasiyeti ±1mm

<5ms

ANDROID MODÜLÜ

İşlemci Quad Core A55

Grafik İşlemci Mali G52 MP2

RAM 4 GB

Hafıza 32 GB

Android Versiyonu Android 11

Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 desteği (opsiyonel Wi-Fi 
modulu ile)

GÜÇ VE ÇALIŞMA 
ŞARTLARI
Güç Tüketimi Normal 170W 86”

Normal 115W 75”

Normal 108W 65”

Bekleme Modu ≤0.5W

Çalışma Voltajı AC 100-240V, 50/60Hz

Depolama Sıcaklığı/Nemi -20 °C - 60 °C /10% - 90%RH

Çalışma Sıcaklığı/Nemi 0 °C - 40 °C /10% - 90%RH

SES

Kanal 2

Hoparlör Maksimum Güç Çıkışı 2 x 16 W

GİRİŞ/ÇIKIŞ

OPS Yuvası OPS 4K @60HZ 80slot

USB 3.0 Type-C (65W) 1

HDMI 2.0 3

USB 2.0 1

USB Touch 2

USB 3.0 4

LAN(RJ45) 2

RS-232 1

VGA 1

SPDIF 1

Ses Girişi 1

Ses Çıkışı 1

AĞIRLIK VE EBATLAR

Panel Ebatı 1489×897×88mm 65”

1710×1020×88mm 75”

1957.1×1160×88mm 86”

Paket Ebatı 1628×208×1005mm 65”

1863×225×1140mm 75”

2110×225×1283mm 86”

Net Ağırlık 35 kg 65”

52 kg 75”

66,5 kg 86”

Brüt Ağırlık 48 Kg 65”

62 Kg 75”

84,2 Kg 86”

VESA 600*400mm 65”

800*400mm 75"

800*600mm 86”

www.emkotech.com +90 212 886 86 85info@emkotech.com
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