
INTERACTIVE SCREENS & INNOVATIVE SOLUTIONS

GÜÇ VE ÇALIŞMA 
ŞARTLARI
Güç Tüketimi Normal 170W 86”

Normal 115W 75”

Normal 108W 65”

Bekleme Modu ≤0.5W

600*400mm 65”

800*600mm 75"

800*600mm 86”

EKRAN
Ekran Boyutları 65",75”,86” 4K

Ekran Arka Işığı Direct LED Backlight

Görüntü Oranı 16:9

Ekran Alanı 1428.48×803.52mm 65”

1649.664×927.936 75”

1895.04×1065.96 86”

Renk Sayısı 1.07 Milyar

Çözünürlük 4K UHD (3840 x 2160)

Tepkime Süresi 6~8 ms

Panel Yenileme Sıklığı 60 Hz

LED Ömrü standart 50,000 saat

Görüş Açısı 178˚

Ekran Parlaklığı 350 cd/m2

Kontrast Oranı 4000:1 65"

4000:1 75"

1200:1 86"

Panel Yüzey Sertliği (Mohs) 9H

Panel Yüzey Teknolojisi Tamperli Cam

Şeffaflık >88%

Yoğunluk 2%~5%

Panel Yüzey Kaplaması Anti-glare

Dokunmatik Teknolojisi Kızılötesi dokunmatik teknolojisi

Çoklu Dokunmatik Noktaları 20 points

Minimum Dokunma Tanımlama 2mm

Dokunma Hassasiyeti ~1,5mm

ANDROID MODÜLÜ
Yonga V811

Ön Panel Fiziksel Tuşlar 6

İşlemci Dual core A73+Dual core A53

Grafik İşlemci Quad core Mali G51

RAM 4 GB

Hafıza 32 GB

Android Versiyonu Android 9 Pie

Kablosuz İnternet Kartı 
(opsiyonel)

SI01

Çalışma Voltajı AC 100-240V, 50/60Hz

Depolama Sıcaklığı/Nemi -20 °C - 60 °C /10% - 90%RH

Çalışma Sıcaklığı/Nemi 0 °C - 40 °C /10% - 90%RH

SES
Kanal 2

Hoparlör Maksimum Güç Çıkışı 2 x 16 W

GİRİŞ/ÇIKIŞ
OPS Yuvası OPS 4K @60HZ 80slot

Ön Panel Fiziksel Tuşlar 6

HDMI Girişi 3

USB 2.0 (Ön Panel) 2

USB Touch Çıkışı 2

USB 3.0 3

LAN(RJ45) 1

RS-232 1

HDMI Çıkışı 1

VGA Girişi 1

SPDIF 1

Ses Girişi 1

Ses Çıkışı 1

Kulaklık 1

AĞIRLIK VE EBATLAR
Panel Ebatı 1489×897×88mm 65”

1710×1020×88mm 75”

1957.1×1160×88mm 86”

Paket Ebatı 1654×280×1020mm 65”

1654×280×1020mm 75”

2123×280×1345mm 86”

Net Ağırlık 45 kg 65”

60kg 75”

75kg 86”

Brüt Ağırlık 60 Kg 65”

70 Kg 75”

105 Kg 86”

VESA


