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EmkoAIO
Teknik Özellikler

X510 - X510T

i5 ve i7
İşlemci

Seçenekleri

Full HD
Ekran

Çözünürlüğü

HD

32 GB’a
Kadar

Artırılabilir RAM
Seçenekleri

1 TB’a Kadar
Artırılabilir

Depolama Alanı
Seçenekleri

Dahili
Hoparlör

Dahili
Mikrofon

Dahili
Wi-Fi

Dahili
Bluetooth

Ekran Kamera Klavye Fare
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Giriş - Çıkış
Portları

Çalışma Ortamı
Nem Oranı
Avantajlar

1 x DC-IN
1 x VGA/DP
1 x HDMI
1 x RJ45
4 x USB 2.0
2 x USB 3.0
1 x LAN Jack
1 x Mikrofon Girişi
1 x Ses Çıkışı
1 x Güç Butonu
-10°C~50°C 
%10~%85
Dahili hoparlör, mikrofon, kamera,
klavye ve fare seti

LCD
Dokunmatik
İşlemci
Bellek

Depolama
Grafik
Bağlantı
Ses
Kablosuz Bağlantı
Güç Girişi
Boyut

23.8”
Opsiyonel
Intel Core i5(Gen11)
1 x 16GB DDR4 So-DIMM
2 x DDR4 SO-DIMM Maksimum: 32 GB
Standart: 256 GB - Artırılabilir 512 GB/1 TB
Intel® HD Graphics
1 x Realtek Gigabit Ethernet
Realtek ALC662
2.4G/5G(BT)
12V-19V (2.5mm/5.5mm)
Thin mini-ITX
170mm(En) x 170mm(Boy)

Teknik Bilgiler

Açısı Ayarlanabilir 23.8” Ekran

Dahili Hoparlör

Bas-Çıkar Kamera

Çakmaklı Mahallesi, Hadımköy Yolu Caddesi
Emko Center D:75, 34500

Büyükçekmece /İstanbul/Türkiye

AIO


